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Piezoelektrinen energian keruun teholªhdeMiten reguloidaan 20mV:sta 5V?

LTC3588-1 on ratkaisu energian talteenottoon matala-
energisistª lªhteistª kuten piezoelementeistª. Piirissª on 
pienihªviºinen kokoaaltotasasuuntaaja ja alaspªin muun-
tava hakkuri hyvªllª hyºtysuhteella joten energiaa hukkuu 
piirin sisªllª mahdollisimman vªhªn. Sillª voidaan kerªtª 
energiaa esim. ympªristºn tªrinªstª piezon avulla vaik-
ka superkondensaattoriin ja reguloida kerªtty energia 
vaikkapa anturin, kontrollerin tai langattoman lªhettimen 
kªyttººn.

Summary of Features: 
LTCÈ3588-1 

. 950nA Input Quiescent Current 
  (Output in Regulation ï No Load)
. 450nA Input Quiescent Current in UVLO
. 2.7V to 20V Input Operating Range
. Integrated Low-Loss Full-Wave Bridge Rectiý er
. Selectable Output Voltages of 1.8V, 2.5V, 3.3V, 3.6V
. Up to 100mA of Output Current
. High Efý ciency Integrated Hysteretic Buck DC/DC 
. Input Protective Shunt ï Up to 25mA Pull-Down 
   at VIN Ó 20V
. Wide Input Undervoltage Lockout (UVLO) Range
. Available in 10-Lead MSE & 3mm ħ 3mm 
  DFN Packages

Piirin tulojªnnitealue on 2,7V...20V joten siihen voi liittªª 
hyvin erilaisia piezoelementtejª tai muita suuri-impedans-
sisia energialªhteitª. Piirin hakkurista saa jatkuvaa virtaa 
100mA ja pulsseina suurempiakin mªªriª. Lªhdºn jªnnite 
on valittavissa joko 1,8V, 2,5V, 3,3V tai 3,6V. 

Tyhjªkªyntivirtaa piiri kuluttaa 950nA kun se reguloi 
ilman kuormaa. Tulojªnnitteen alijªnnitesulku (UVLO) 
lopettaa piirin reguloinnin kun tulojªnnite on liian matala 
ja tªllºin piiri kuluttaa vain 450nA. Kun tulojªnnite taas 
nousee niin regulointia jatketaan.

Piiri on tarjolla 3mm x 3mm DFN-kotelossa ja MSOP-10 
ïkotelossa.

Summary of Features: 
LTCÈ3108 

. Operates from a 20mV Input

. Complete Energy Harvesting Power
   Management System
    - Selectable VOUT of 2.35V, 3.3V, 4.1V or 5V
    - LDO: 2.2V at 3mA
    - Logic Controlled Switched Output
    - Reserve Energy Output 
. Power Good Indicator
. Ultralow IQ: 6ÕA
. Uses Standard Compact Step-Up Transformer
. Small 12-Lead (3mm ħ 4mm) DFN or 16-Lead
   SSOP Packages
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LTC3108 on erittªin integroitu ylºspªin muuntava DC/
DC-muunnin joka pystyy kªynnistymªªn ja toimimaan 
erittªin matalajªnnitteisistª tuloista kuten Peltier-elemen-
teistª (TEG) tai pienistª aurinkokennoista. Sen itsereso-
noiva topologia nostaa jªnnitteen jopa 20mV:sta. Pienen 
lªmpºtilaeron energia voidaan muuttaa sªhkºksi, kerªtª 
talteen ja kªyttªª jªrjestelmªn kªyttºsªhkºnª esim. perin-
teisen pariston sijaan. Energian keruupiiri on tarkoitettu 
laitteille joilla on hyvin pieni keskimªªrªinen tehonkulu-
tus mutta kªyttªvªt tehoa esim. suuremmissa pulsseissa.

Piiri kªyttªª ulkoista pientª standardimuuntajaa. Sen 
2,2V:n lineaariregulaattori voi sªhkºistªª ulkoisen mikro-
kontrollerin ja piirin hakkurilªhdºstª voidaan ottaa tehoa 
vaikka langattomaan lªhettimeen tai/ja antureihin. Toista 
hakkurilªhtºª voidaan ohjata pªªlle ja pois, esim. sellaisia 
laitteita varten joita ei saa suljettua kuin katkaisemalla 
kªyttºjªnnitte.

Jos piirin kanssa kªyttªª energiareservinª esim. 
superkondensaattoria niin siitª voi ottaa tehoa kun 
sitª tarvitaan enemmªn kuin tuloon tulee tai kun tulo 
ei ole saatavilla. Piirin erittªin matala tyhjªkªyntivir-
ta (<6ÕA) ja hyvª hyºtysuhde takaavat nopeimman 
mahdollisen latausajan reservikondensaattorille. 
LTC3108 on saatavana 3mm x 4mm DFN-kotelossa ja 
SSOP-16 ïkotelossa.




