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M(W)LT200 teholªhde sarja on yksi pienikokoisimmista 200W 
teholªhteistª mittojen ollessa vain 3x5x1,5 tuumaa. Sisªªntulojªn-
nite on universaali 90V-265V AC ja standardit ulostulojªnnitteet 
5V, 12V, 15V, 24V, 30V ja 48V. Virtalªhteen rakenne sallii kuiten-
kin helpon modiý oinnin epªstandardeille jªnnitteille jo pienissª 
mªªrissª.
M(W)LT200 teholªhteessª lºytyy sekª Class 1- ettª Class 2-versi-
ot jotka molemmat on varustettu standardeilla 12V tuuletin- sekª 
5V standby- ulostuloilla. Teholªhdesarjan hyºtysuhde on tyypilli-
sesti yli 88%

Precision Devices esitteli uuden VCXO 
oskillaattorin erittªin nopeisiin 
tiedonsiirto- ja 4G-sovelluksiin  

Eristetty LED-ohjain Supertexiltª

VC40 VCXO (Voltage-Controlled Crys-
tal Oscillator) oskillaattori kattaa taa-
juusalueen 60MHz ï 800MHz joten se 
soveltuu kªytettªvªksi useissa eri nopeaa 
tiedonsiirtoa vaativissa sovelluksissa. 

VC40 kªyttªª  High Frequency Fundamental (HFF) ja 
analogia teknologiaa joka takaa alhaisen vaihekohinan 
ja jitterin

VC taajuussªªtº toimii jopa vain +/-100ppm kerrannai-
sina jªnnitealueella 0V ï 3,3V. 
Oskillaattorin kªyttºjªnnite on 3,3V ja stabilisuus 
+/- 50PPM lªmpºtila alueella -40C - +85C. 
VC40 on koteloitu pieneen 14mm x 9mm pintaliitos 

HV9971 on Supertexin ohjain eristettyjen ledivalaisinten 
toteuttamiseen.  Piiri mittaa ledien virran ensiºpuolelta, ja siksi 
ei tarvita optoja takaisinkytkentªªn. Kytkentª on suojattu tulon 
alijªnnitettª ja  ledipiirin katkeamista ja oikosulkua vastaan. 
Piirillª voi toteuttaa 90 ï 230 VAC kytkennªn, samoin PFC on 
mahdollinen toteuttaa. Ledien virtaa ohjataan 3% tarkkuudella 
ja PWM-himmennys on kªytettªvissª.

Uusia FETtejª ja kotelotyyppejª 
Analog Powerilta

5 uutta DFN-kotelomallia joihin tullaan julkaisemaan 
uusia FETtejª pitkin vuotta:
Å 5x6mm (Power SO-8)
Å 3x3mm
Å 2x3mm
Å 2x5mm
Å 2x2mm

Ensimmªiset 2 korkean jªnnitteen FETtiª on julkaistu. 
AM5N50 (500V) ja AM6N60(600V) ovat TO-220 
ïkotelossa ja ne tullaan julkaisemaan myºs eristetyssª 
TO-220 ïkotelossa (Fullpack) piakkoin. Molemmista 
on myºs tulossa versiot suuremmille virroille.

Paljon lisªª tuotteita tullut alueelle 60V-200V eri 
koteloille. Tªmª alue on erittªin suosittu mm. PoE- ja 
LED-valaistus sovelluksissa.

Lataa sivuiltamme uusi valintaopas! 
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koteloon ja se on saatavan neljª nastaisena LVCMOS 
(Low Voltage CMOS) ulostulolla tai kuusi nastaisena 
vastakkaisvaiheisella ulostuloa jotka voidaan koný gu-
roida  joko  LVDS (Low Voltage Differential Signalling) 
tai LVPECL (Low Voltage PECL) tasoille.
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